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PROGRAM KONSERWACII | RESTAURACII WYSTROJU KAPLICY GROBOWEJ
ZAMOYSKICH NA CMENTARZU PARAFIALNYM W KAMIONCE (DETAL
ARCHITEKTONICZNY | POLICHROMIA)
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego


1. HISTORIA

Kaplica grobowa wybudowana zostata w latach 1890-1893 przez Aniele z Potockich i Konstantego z
Zamoyskich, byli oni wtascicielami majatku Koztéwka obejmujgcego rowniez miejscowos¢ Kamionka.
Po $mierci fundatorzy kaplicy zostali ztozeni w kryptach kaplicy. Budynek wybudowany zostat w stylu
neogotyckim - prawdopodobnie wg projektu inzyniera Pliszczynskiego. Kaplica nigdy nie byta
przebudowywana, w zwigzku z czym zachowata sie bez zmian i stanowi duzg wartos$¢ historyczng.
Sciany i sklepienia pokryte sg dekoracjami malarskimi autorstwa Czajkiewicza. W centralnym miejscu
kaplicy znajduje sie marmurowy ottarz z figurg Matki Bozej z Dziecigtkiem Jezus.

2. OPIS OGOLNY OBIEKTU

OPIS OGOLNY KAPLICY

Kaplica wzniesiona w stylu neogotyckim, murowana z cegty i tynkowana. Budynek wolnostojacy na
planie wydtuzonego prostokata ztozony z dwuprzestowej nawy i jednoprzestowego prezbiterium o
rownej szerokosci i wysokosci jak nawa. Nad kaplica dach dwuspadowy przykryty dachdowky, w
fasadzie dwukondygnacyjna wieza — dzwonnica. W czesci frontowej, od wschodu kruchta flankowana
od potnocy klatkg schodowa na chér, od potudnia niewielkim pomieszczeniem gospodarczym. W
prezbiterium, po obu stronach ottarza schody zabiegowe do krypty.

Sciany wewnetrzne nawy i prezbiterium rozcztonkowane pilastrami o profilowanych narozach,
sklepienie krzyzowo- zebrowe, jedynie w kruchcie i nad chorem sklepienie krzyzowe. Nad kruchtg
chér muzyczny.

Bogaty wystrdj i wyposazenie pochodzace z okresu budowy kaplicy zachowane w stanie niemal
pierwotnym. Na Scianach dekoracje malarskie autorstwa Czajkiewicza, w oknach barwne witraze, w
prezbiterium murowany oftarz z figurg Matki Boskiej z Dziecigtkiem, debowe tawy kolatorskie,
zeliwna balustrada choru i inne elementy wyposazenia stanowigce jednolite dopetnienie
zabytkowego wnetrza.

POLICHROMIA!

POLICHROMIA WNETRZA NAWY | PREZBITERIUM

Polichromia malarska w postaci powtarzajacych sie stylizowanych motywdéw roslinnych i
geometrycznych. Sklepienie Zzebrowe na gurtach malowane w kolorze niebieskim, zdobione
rzezbionymi  w drewnie i srebrzonymi gwiazdami. Sciany prezbiterium i nawy nad lamperia
jasnoszare zdobione ornamentem w postaci powtarzajgcych sie ztoconych rozet ztozonych z czterech
lilii na tle okregu. Lamperia brgzowa, zakonczona pasem arkatury mauretanskiej; kolumny i
archiwolty biate, interkolumnia zielono- niebieskie, krzewy w tle szare. Pasy gurtow ozdobione
plecionka o rombowych oczkach, w ktérych czteroliscie z lilig. Tlo paséw jasnordzowe, pasy i

! Opisy na podstawie kart zabytkdéw.



obwodki czterolisci szare. Tio czterolisci ciemnoniebieskie. Motywy lilii ztocone. Zebra i gzymsy
archiwolt malowane w kolorze czerwonym i ztocone.

DEKORACJA MALARSKA GLIFU PRZEJSCIA Z PRZEDSIONKA DO NAWY KAPLICY

Na bragzowym tle gatgzka fozy winnej opleciona banderola. Liscie wina i wierzch banderoli ztocone;
odwrocie banderoli szaro- niebieskie. Gatazka zotto- brunatna. Kontury i napis wykonane czernig . W
przyziemiu po stronie pétnocnej sygnatura twdrcy dekoracji mal. J. Czajewicza i data /18/93. W
obrzezu glifu pasy szaro stalowe Napis po stronie pétnocnej. NON CONFUN/ DAS ME DOMINE AB
EXPECTATIONE MEA”. Napis po stronie potudniowej: ,INTE DOMINE SPERAWI NON CONFUNDAR IN
OETERNUM".

DEKORACIJA MALARSKA PRZEDSIONKA

Sciane pétnocng i potudniowa przepruta wykrojami drzwi do matej zakrystii i klatki
schodowej na choér, zdobig motywy dwéch herbéw Jelita i Pilawa nalezgce do fundatoréw
kaplicy. Na bragzowym tle $ciany tondo herbu Pilawa niebieskie, Jelita — karminowe. Klejnoty
ztocone, obwadki czarne i bezowe. Krzyze greckie bezowe. Sklepienie krzyzowo- zebrowe;
zebra ztocone i czerwone, tfo niebieskie.

3. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

DETAL ARCHITEKTONICZNE | POLICHROMIA

Detale architektoniczne wykonane w zaprawie mineralnej, polichromowane i ztocone
(szlagmetal?) Polichromia wykonana w technice tempery, obramienia okien, pasy na zebrach
i gzymsach a takie ornamenty na $cianach ztocone (szlagmetal?). Gwiazdki zdobigce
sklepienie wykonane w drewnie i srebrzone (szlagmental?).

4. STAN ZACHOWANIA

DETAL ARCHITEKTONICZNY | POLICHROMIA

Detale architektoniczne i polichromia scian mocno zabrudzone, gzymsy, kapitele pilastrow
i ornamenty z ubytkami materiatu. Ztocenia zmatowiate i pociemniate. Sciany w dolnych
partiach mocno zawilgocone i zagrzybione z duzymi ubytkami w powfoce malarskiej.
Wystepuja duze spekania tynkéw. Powierzchnia $cian i sklepien pokryta warstwami kurzu,
brudu, pajeczyn oraz zanieczyszczen. Widoczne jest miejscowe zjawisko pudrowania sie
i odpryskiwania warstwy malarskiej, a takie odspojenia warstwy malarskiej od podtoza.
Pierwotna barwna i zywa kolorystyka ulegta wyptowieniu i zatarciu. Widoczne slady
dziatalnosci mikroorganizmow w postaci ciemniejszych plam.



5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

DETAL ARCHITEKTONICZNY | POLICHROMIA

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacja.

- Wpykonanie badan odkrywkowych w celu okreslenia budowy technologicznej
oryginalnych detali architektonicznych i polichromii oraz zakresu ich przeksztatcen.

- Odkurzenie catej powierzchni polichromii z brudu /pedzel wtosiowy i odkurzacz/

- Utrwalenie pudrujacej sie warstwy malarskiej (roztworem Paraloidu B - 72 w
dowanolu - procentowos¢ srodka zostanie dobrana indywidualnie)

- Odczyszczenie polichromii - czyszczenie miekkimi pedzlami i gabkami wishab,
detergentem z woda oraz mieszaninami rozpuszczalnikow ( srodki dobrane na
podstawie wykonanych préb)

- Podklejenie ztuszczonych partii warstwy malarskiej - wodng emulsjg zywicy akrylowej
- Primal AC 33, lub Vinavil NPC emulsja na bazie polioctanu winylu

- W wypadku spekan konstrukcyjnych wykonanie iniekcji (Oxal MC MC-Bauchemie) i
zszywania w technologii HeliFix lub StatiCal.

- Zbadanie powierzchni $cian i sklepienia na wystepowanie ewentualnych odspojen.

- Ewentualnie podklejenie odspojen oraz konsolidacja tynku - Ledany (w wypadku
gtebszych odspojeni) lub wodng emulsjg zywicy akrylowej - Primal AC 33 (w wypadku
ptytszych odspojen), metoda iniekc;ji.

- Poszerzenie spekan

- Uzupetnienie gtebszych ubytkow tynku zaprawa wapienno — piaskowg. Uzupetnienie
drobnych ubytkéw zaprawg zblizong do parametréw obecnych tynkdw
(UniversalPutz lub Dolomitspachtel KEIM).

- Pofozenie pobiaty.

- Scalenie kolorystyczne partii przedstawiajacych malowidet przy pomocy znakow
graficznych - kropek i z uzyciem roztworu Paraloidu B - 82 w etanolu i suchych

pigmentow lub farby odwracalne Reversil prod. KEIM



w partiach gtadkiego tta uzupetnienie ubytkéw przy pomocy rozwibrowanej plamy
scalajgcej, farba odwracalna (np. modyfikowana farba wapienna lub farba

dyspersyjna).

ZLOCENIA NA DETALACH ARCHITEKTONICZNYCH | NA SCIANACH

Usuniecie ewentualnych przemalowan i wtérnych nawarstwien.

Uzupetnienie ubytkéw zaprawg mineralna.

Potozenie podktadu w kolorze zéttego pulmentu (akryl).

Opracowanie powierzchni i potozenie warstwy izolacyjnej (trzy warstwy szelaku).
Potozenie mixtionu w partiach przewidzianych do poztocenia.

Wykonanie ztocen —w technice uznanej na podstawie badan za oryginalna.
Zabezpieczenie antykorozyjne (trzy warstwy Caponlack).

W przypadku ztoconej siatki ornamentalnej z motywem rozet z lilii, metoda
konserwacji opracowana zostanie po przeprowadzeniu badan. Wstepnie proponuje
sie opracowanie powierzchni ornamentow ziotem mineralnym lub w technice
oryginalnej odkrytej na podstawie badan.

w przypadku srebrzonych, drewnianych gwiazdek na sklepieniu wykonanie
konserwacji elementéw drewnianych (trucie, uzupetnienie ubytkéw oraz
rekonstrukcja brakujacych elementéw na podstawie zachowanych oryginatow),
opracowanie powierzchni i wykonanie srebrzen w technice uznanej na podstawie

badan za oryginalna.
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