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. Informacje o projekcie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej na
zadanie pod nazwg ,Rozbudowa wodociggu gminnego w miejscowosci
KIERZKOWKA, gm. Kamionka ".

2. Inwestor

Inwestorem zadania projektowego jest GMINA KAMIONKA, UL
LUBARTOWSKA 1, 21-132 KAMIONKA.

3. Projektant, wlasciciel, konserwator sieci wodociagowej

Projektantem niniejszej dokumentacji jest Pan Zygmunt Zelazny ( uprawnienia
wraz z przynaleznoscig do Izby Inzynierow Budownictwa w zatgczeniu).

Whascicielem sieci wodociggowej potozonej w miejScowosci KIERZKOWKA jest
Gmina Kamionka.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi konserwatorem  sieci
wodociggowej jest Pan ANDRZEJ SKRZYPIEC, tel. 669 245 767.

4. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad
Gminy Kamionka oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana, a takze wizjg lokalna.
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowi aktualna mapa do celow
projektowych.

5. Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu uzgodnienia trasy projektowanego przytacza
wodociggowego w Gminie Kamionka.

6. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozbudowe wodociggu gminnego od istniejgcego na dziatce nr
1060/3 wodociagu @ 110 do dziatki 0 numerze ewidencyjnym 922/6 w miejScowosci
Kierzkdwka, gm. Kamionka.

Sie¢ wodociggowa poprowadzona zostanie przez prywatne dziatki o numerze
ewidencyjnym: 1060/3; 935/2; 935/5; 935/6; 1062; 932/2; 931/1; 930//1; 929/1; 925/5;
924/1; 924/2; 1063/2; 922/7; 922/6 w miejscowosci Kierzkowka, gm. Kamionka.
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Przytacze zaprojektowane jest z rury PE-1 MPa @ 110 o diugosci ok. 390 m,
zakonczone hydrantem p.poz. DN 80.

Zakres opracowania obejmuije:

- sie¢ wodociggowa PE-1 MPa & 110: ok. 390 mb/1szt.
- hydrant p.poz. DN 80 PN16 3szt.

Szczegbtowy przebieg trasowy przytacza wodociggowego pokazano na mapie
do celow projektowych w skali 1:500.

mgr inZ. Magdalena Wierzgata
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Il Opis techniczny do zewnetrznej instalacji wodociggowej

1. Przylacze wodociggowe.

Rozbudowa wodociagu gminnego zaprojektowano z przewodu PE-1 MPa @ 110.
Wiaczenie do sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ w nawigzaniu od istniejacego
przytacza @ 110 utozonego na dziatce 1060/3. Przytacze poprowadzi¢ rownolegle, w
odlegtosci 8 metrow od krawedzi jezdni drogi powiatowej (Dz.U.2020.470 z 13 marca
2021), z dziatki o nr ew. 1060/3 przez dziatki o nr ew. 1060/3; 935/2; 935/5; 935/6,
1062; 932/2; 931/1; 930//1; 929/1; 925/5; 924/1; 924/2; 1063/2; 922/7; 922/6 docelowo
do dziatki o nr ew. 922/6. Na koncu przewodu wodociggowego w odlegtosci 1m od
granicy dziatki 922/6 i 922/7 umiesci¢ za hydrantem zasuwe odcinajgcg wode.
Wszelkie zatamania trasy wykona¢ wykorzystujgc w miare mozliwosci naturalny
promien giecia rurociggu.

Wiaczenie wykonaé za pomoca obejmy/tréjnika @ 110 / @ 110, stosujgc zasuwe
HAWLE, wraz z obudowg i skrzynkg uliczna, ktorej potozenie na trwale oznakowac za
pomoca tabliczki informacyjnej z domiarami.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowac hydranty nadziemne (koloru
czerwonego) o $rednicy DN 80 mm, z samoczynnym odwodnieniem, podwojnym
zamknieciem, na cisnienie PN 16 (1,6 MPa), montowane wraz z zasuwg odcinajgca.
Hydranty nalezy rozmieszczac w odlegtosciach do ok. 150 m.

Na catej trasie wodociggu wykonanego z rur PE nalezy tuz pod powierzchnig ziemi na
gtebokosci ok. 50cm zakopaé tasme ostrzegawczg z metalowym elementem,
pozwalajgcym na lokalizacje przytacza przy pomocy urzgdzen do wykrywania rur i
kabli.

2. Préba cisnieniowa

Probe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Prébe hydrauliczng
ciénieniowg przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byc
odkryte oraz w petni widoczne dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

3. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, przewod nalezy poddac
ptukaniu uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosc¢ przeptywu
powinna umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie
nalezy wykonac¢ badania bakteriologiczne wody z ptukanego przewodu. W przypadku
stwierdzenia, ze woda z plukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np.
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godz. Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody.
Po 24-ro godzinnym kontakcie, pozostatosc chloru w wodzie powinna wynosic¢ ok.
10mgCl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy



ponownie go przeptukac¢ woda z predkoscig okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci
ptukanego odcinka dla sieci do srednicy DN200mm i poddac analizie bakteriologiczne;.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B10736:1999. Przy wykonywaniu
robot przestrzegac przepiséw BHP. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem i
wytycznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych. Zastosowane materiaty
budowlane do realizacji obiektu budowlanego muszg posiadac¢ certyfikaty i byc
dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictwie. Projekt zostat wykonany
zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wiedzg i sztuka
budowlana.

5. Wytyczne realizacji inwestycji
5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych, trasa kanatu powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionych geodetow. W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie
robét ziemnych koparkami. Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z
istniejacym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Wykopy nalezy wykonywac jako ciggte o $cianach pionowych z petnym
szalowaniem $cian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze
stalowymi rozporami. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud
oraz wykonane z projektowanym spadkiem. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie okoto 20cm wyzszym od rzednej
projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebi¢ recznie do
wiasciwej gtebokosci. Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego
nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

Na dzialce 1060/3 w miejscu istniejgcego wjazdu dopuszcza sie wykonanie
wykopu otwartego po uprzednim demontazu kostki brukowej, badz stosujac metode
bezwykopowg wprowadzajgc rure ostonowa.

5.2. Roboty montazowe

Na dnie wykopu wyrownanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢
podsypke piaskowag o grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetniaé¢ nastepujace
wymagania:

e nie powinien zawierac czastek wiekszych niz 20mm
e nie moze by¢ zmrozony
e nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypac piaskiem
uzytym do podsypki, a piasek ten zagesci¢c mechanicznie. Kanat po utozeniu powinien
SciSle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej % obwodu.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig polietylenowg w celu



zabezpieczenia przed dostepem piasku do uszczelki. Montaz przewodéw z PE mozna
prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. Zaleca sig prowadzenie robét
montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C.

5.3. Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow nalezy przystapic po odbiorze rurociggu przez Inspektora
Nadzoru. Wykop zasypac¢ piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika 1s=98% Zasypka
wykopu skfada sie z dwoch warstw: w. ochronnej rury — obsypki; w. wypetniajgcej — zasypki.

Obsypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc
kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Uzupetnianie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywac
podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi z samochodow bezposrednio na rure. Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak
wykonac¢ aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Pierwsze warstwy az do osi rury
powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikngc¢ uniesienia sig rury. Po wypetnieniu wykopu
do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku od
$cian wykopu do rury. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé dopiero gdy nad
jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm. Dalsze
zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli nadaje sie do
zageszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarmienia. Zasypywany wykop
powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do powierzchni terenu.

5.4. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
23 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiekiu nalezy
rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl| art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrodiem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dzialania
organow, ktore je ustanowity.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 23 oraz art. 28 pkt. 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. zamyka sie w granicach
dzialek po ktoérych jest projektowana inwestycja tj. dziatki nr ewidencyjny:1060/3; 935/2; 935/5;
935/6; 1062; 932/2; 931/1; 930//1; 929/1; 925/5; 924/1; 924/2; 1063/2, 922/7, 922/6 w obrebie
ewidencyjnym 7 — Kierzkowka.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz.
2573).

5.5. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe.

6. Uwagi koncowe.

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych.

2. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

3. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomié¢ projektanta.
4. \Wykonane przytgcze wodociggowe nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

5. Przyjete materialy i urzadzenia dla wykonania sieci wodociggowej spetniaja warunki
okreslone w przepisach.



lll Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegodlnych obiektow.

Zakres obejmuje wykonanie robét budowlano-montazowych zwigzanych z
budowg przytacza wodociggowego. Przy przedmiotowe] inwestycji bedg wykonywane
nastepujace roboty:

- wytyczenie trasy projektowanej sieci,

- wykonanie wykopow,

- roboty montazowe sieci wodociggowej, montaz zasuw,
- proby szczelnosci przewodow,

- wykonanie przytgcza wodociggowego,

- odbidr robdt montazowych |

- zasypka wykopoéw, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych roboét,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na zagospodarowanym terenie nie wystepujg elementy stwarzajace zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji rob6t budowlanych w zwigzku z wykopami wystepuje
zagrozenie przysypania ziemig. Nalezy zabezpieczyC skarpy wykopu przed
obsunieciem.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét.

Przewiduje sie przeprowadzenie podstawowego szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

Wydzielenie strefy prowadzenia robét budowlanych i zabezpieczenie jej przed
dostepem osob niepowotanych. Wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa tasmag BHP |
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.



Wykonywanie prac budowlanych przy pomocy atestowanego sprzetu
stosowanie zabezpieczen chronigcych przed upadkiem z wysokosci (pasy, barierki
ochronne), drabiny aluminiowe.

Przy wykonywaniu prac budowlanych bedg zatrudnione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
obsuwaniem sie ziemi.
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IV. Czes¢ rysunkowa
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V. Wypis, warunki techniczne, zgody wiascicieli dziatek
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Urzad Miejski w Kamionce
ul. Lubartowska 1

21-132 Kamionka

tel, 81 852 70 39, fax. 81 852 70 58
sekretariat@kamionka.pl
www.kamionka.pl

R1.6727 33.2.2021 ) Kamionka, dnia 12 kwietnia 2021 roku

Wypis  z miejscowego planu Zagospoedarowania przestrzennego Gminy Kamionka zatwierdzonego Uchwata)
:er V/28/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 28 marca 2019 r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwal
\ubelskiego poz. 3085 z dnia 13 maja 2019 r. dia dziatek nr: {
- 1083/2, 82217, 922/8 - potozone obreb 7 - Kierzkowka i oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania pfzastmennegcj
symbolami: 79 RM, 80 RM - tereny zabudowy zagrodowej oraz dziatka 1060/3 - potozona abreb 7 — Kierzkowka il
©znaczona na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 81 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i zabudowy ustugowej. Dziatki nr: 935/2, 835/5, 1062, 932/2, 931/1, 930/1, 929/1, 925/5, 924/1, 924/2

ipotozone obreb 7 — Kierzkdwka nie sg objete planem  zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka.

UCHWALA Nr V/29/2019
RADY GMINY KAMIONKA

z dnia 28 marca 2019 .

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka - II etap.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pézn. zm.), art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z pozn. zm.) oraz
uchwaty Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przvstapienia
do sporzadzania micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka. zmienionej
uchwata Nr XXV1/166/2017 z dnia 11 pazdziernika 2017 r.. Rada Gminy uchwala co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy wstepne.
§ 1. Po stwierdzeniu, iz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka nie
narusza ustalen "Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Kamionka", zatwierdzonego uchwata Nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Kamionka z dnia 2 kwietnia
2014 r. - uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka.

§ 2.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka - II etap. zwany dalej
"planem” stanowia:
1) ustalenia planu. bedace czescia tekstowa uchwaty:
2) rysunki planu w skali 1:1000 stanowiace zataczniki od nr 1 do nr 20. bedace czescia graficzna
uchwaty:
3) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka - II etap. stanowiace zatacznik nr 21 do
uchwaly:
4) rozstrzygnigeie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
nalezg do zadan wiasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. stanowiace zatacznik nr 22
do uchwaty.
§ 3.
I. Planem objete sa obszary w granicach oznaczonych na zatacznikach graficznych w skali 1:1000
w obrebach ewidencyinych:
1) Ciemno, zgodnie z zalacznikami graficznymi od nr 1 do nr 2:



2) Kamionka, zgodnie z zatacznikami graficznymi od nr 3 do nr 9;

3) Kierzkowka. zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 10:

4) Koztdwka, zgodnie z zatacznikami graficznymi od nr 11 do nr 13:
5) Samoklgski Kolonia Nr 2. zgodnie z zatgeznikiem graficznym nr 14:
6) Siedliska. zgodnic z zalacznikami graficznymi od nr 15 do ar 16;

7) Stanistawow Duzy, zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 17;

8) Staroscin, zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 18:

91 Starescin Kolonia. zgodnie 7 zalacznikami graficznymi od nr 19 do nr 20.
2. Przedmiotem ustalen planu sa:

I tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM:

2} tereny zabudowy letniskowej. oznaczone symbolem ML;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN:

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j i zabudowy ustugowej, oznaczone symbolem

MN,U:

5) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolem U:

6) tereny eksploatacji powierzchniowej 26z kopalin, oznaczone symbolem PG:

7) tereny zalesien. oznaczone symbolem RL:

8) tereny lasow, oznaczone svmbolem ZL.:

9) tereny drég publicznych. oznaczone symbolem KD-;

10} tereny drog wewnetrznych, oznaczone symbolem KDW:

L1) zasady zagospodarowania terendw. o ktérych mowa w pki 1-10;

12) zasady modermnizaciji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacii;

13) zasady modernizacji. budowy i rozbudowy systemow infrastruktury technicznej.
. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami:

1) granice planu:

fad

2) linte rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania:

3) nieprzekraczalne linie zabudowy:

4) symbole literowe oraz numery terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi oraz drog.
+. Oznaczenia graficzne na rvsunku zmiany planu nie wymienione w ust. 3 maja charakter
postulowany lub informacyiny.

§ 4
I. llekro¢ w planie jest mowa o:

1) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé graficzny zapis planu. przedstawiony na mapach w

skali 1:1000 stanowiacych zataczniki do uchwaly;

2) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym w uchwale przeznaczeniu

podstawowym lub wielofunkeyjnym, ograniczony liniami rozgraniczajacvmi oraz oznaczony

svmbolem; ‘

3) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktore przewaza

na danym terenie; -

+) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz

podstawowe lub wiclofunkceyijne, ktére uzupelniaja podstawowa funkcje terenu:

3) przeznaczeniu wielofunkeyjnym - nalezy przez to rozumieé rownowaznos$é okrf:s'lo-ny:ch

rodzajow przeznaczenia. oznaczonego jako kilka symboli literowvch, ktore moga istnied ‘ )

samodzielnie lub facznie w réwnych proporcjach lub z przewaga jednej z wymienionych funkcji:



6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linie, stanoWich granice dla
usvtuowania elementéw elewacji budynkow lub ich Czgsci. bez jej przekraczania, linia zabudowy
nie dotyczy m.in: schodéw. balkondw, wykuszy. loggii. gzvmsow, okapéw. zadaszen nad
wejsciami, Nie dotyczy obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji
zlokalizowanych na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.

7) zabudowie ustugowej - nalezy przez to rozumie¢ zabudowg na potrzeby ustug komercyjnych,
publicznych. administracji lub rzemiosta, zwiazanych z obstuga zespotu zabudowy oraz ustug
uzupeiniajacych inne funkcje. pod warunkiem nie powodowania negatywnego oddzialywania -
zakiocen srodowiska oraz konflikidw sasiedztwa;

8) ustugach nicuciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi spelniajace wymogi sanitarne
wlasciwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego. a takze zaliczane w przepisach
z zakresu ochrony $rodowiska do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
dopuszczonych przez wiasciwe Organy w oparciu o raport oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko lub w oparciu o odstapienie od opracowania raportu:

9) ucigzliwosci - nalezy przez to rozumiec zjawiska fizyczne lub stany utrudniajace zycie ludzi
albo dokuczliwe dla otaczajacego Srodowiska, a zwlaszcza: hatas. wibracje, zanieczyszczenie
powietrza i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wod:

10) adaptacji - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie stanu istniejacego lub przyvstosowanie.
dostosowanie. dopasowanie istniejgcego zagospodarowania do funkeji z zakresu przeznaczenia
podstawowego. wielofunkcyjnego lub dopuszczalnego:

11) rozbudowie - nalezy przez to rozumieé¢ roboty budowlane prowadzace do powiekszenia
kubatury lub powierzchni zabudowy istniejgcych obiektéw:

12) modernizacji - nalezy przez to rozumie¢ unowoczesnienie i poprawe stanu technicznego
obiektow budowlanych.

2. Nie zdefiniowane pojecia nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdzial 2

Ustalenia ogélne.
§ 5. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
I. Realizacja inwestvcji winna odbywac si¢ w granicach terenow wyznaczonych planem pod
okreslony rodzaj uzytkowania,
2. Ewentualna przebudowa urzadzen i sieci infrastruktury technicznej kolidujacvch z planowanym
Zzagospodarowaniem odbvwag sig bedzie staraniem inwestora planowane;j inwestycji.
3. Dopuszcza sie mozliwosé lokalizowania budynkéw w odleglosci 1.5 m od granicy z dziatka
sasiednia lub przy granicv dzialki pod warunkiem zachowania wymogéw wynikajacych z przepisow
odrebnveh.
4. Dopuszcza si¢ adaptacje budynkéw potozonych czesciowo lub w catosci pomiedzy
nieprzekraczalnyvmi liniami zabudowy. a liniami rozgraniczajacymi drég z mozliwoscia ich

remontow i modernizacji. a takze rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odlegtosci budynku
od krawedzi jezdni drog.

3. Dopuszcza si¢ mozliwosé pozostawienia w pasach drogowych drég powiatowych i gminnych
istniejacych budvnkow z uwzglednieniem przepisdéw odrebnych:

6. Odleglos¢ sytuowania budynkéw od granicy lasu, nalezy przyjac¢ zgodnie z przepisami
odrebnvmi.

7. Koniecznosei zmiany planu nie powoduja:

A Al 8 S e s . e e



b lokalne zmiany przebiegu istniejacych urzadzen liniowych infrastruktary technicznej::ctva
wynikajgee 7 uzasadnionych rozwigzan projektowvch oraz rozbudowa lokalnych systemow
uzbrojenia terenow - sieci wodociagowej, kanalizacyinej, gazowe). telekomunikacyjnej oraz
elektroenergetveznej. facznie ze Stacjami transtormatorowymi:

2) wyznaczanie | urzadzanie drog wewnetrznych i dojazdowych do dzialek.

8. Tereny. dia ktorych ustala si¢ przeznaczenie inne od dotychczasowego. moga by¢ do czasu ich

Zagospodarowania zgodnie z planem uzytkowane w sposéb dotychezasowy.

9. Wszelkie zakazy | ograniczenia wynikajgce z zagospodarowania terenow nie dotycza

infrastruktury techniczne). w tym inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznei. ktore

nalezy realizowa¢ zgodnie 2 przepisami odrebnym.

10. Lokalizacja obiektow o wysokosci rownej | wiekszej od 50.0 m nad poziomem terenu wymaga

postepowania zgodnie z przepisami odrebnymi.

1. Ze wzgledu na brak wystgpowania plan nie okresla wymagan w zakresie obronnosci i

bezpieczenstwa panstwa,

§ 6. Zasady ochrony srodowiska. przyrody i krajobrazu.

1. Zakazuje si¢ lokalizowania przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na

srodowisko z zastrzezeniem realizac)i inwestycji celu publicznego oraz ustalen szczegotowych.

<. Dopuszcza sie wylacznie lokalizowanie obiektow o uciazliwosci nie wykraczajacej poza granice

wladania terenem przez inwestora.

3. Dla terenow objetveh planem, potozonych w granicach otuliny "Kozlowieckiego Parku

Krajobrazowego" obowiazuje takie zagospodarowanie terenéw. ktore pozwoli utrzymac walory

parku krajobrazowego w stanie nie pogorszonym,.

4. Dla terenow objetveh planem, poloZonych w granicach Obszaru C hronionego Krajobrazu "Kozi

Bor” obowiazuja zasady i ograniczenia wynikajace z aktualnie obowiazujacego aktu prawego

ustanawiajacego i¢ forme ochrony przyvrody.

5. Tereny objete planem znajduja si¢ w obrebie jednolitych czesci wod powierzchniowych:

LRW200017249229 - Minina od 7rédet do Ciemiggi, PLRW200019249299 - Minina od Ciemiegi do

uiscia, PLRW200017249232 - Pracz. PLRW200017249234 - Doplyw spod Michatowki.

PLRW200017249238 - Doplyw spod Bratnika. PLRW200017249249 - Parysowka: w Jednolite;

C7esci Wod Podziemnych Nr 75 i Nr 88 oraz obszarze GZWP nr 406 Zbiomik Niecka lubelska

(Lublin). ktérych ochrona polega na zakazie lokalizacji inwestycji znaczaco oddziatujgeych na wody

podziemne 1 powierzchniowe ze wzgledu na wytwarzane $cieki i odpady oraz emitowane pyly i

gA7V. W rozumicniu przepisow odrebnych.

6. W terenach objetych planem dopuszcza si¢ przebudowe. remonty lub budowe nowych urzadzen

mehoracjt wodnyeh. zgodnie z przepisami odrgbnymi.

7. Zaleca si¢ zachowanie istniejace] wartosciowej zieleni.

8. Istniejace 1 projektowane zagospodarowanie terenu nie moze powodowac przekroczen

standardow jakosci srodowiska, okreslonych w przepisach odrebnych.

§ 7. Zasady ksztaltowania krajobrazu.

L. Obowiyzuje przestrzeganie ustalen szezegdlowych odnoszacych sie do terendw wydzielonych

liniami rozgraniczajgcymi w zakresie maksymalne; wysokoscl zabudowy. linii zabudowy oraz

wskaznikow intensywnosci zabudowy oraz minimalnych powierzchni biologicznie czynne;j.

2. W zagospodarowaniu dziatek przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa nalezy uwzgledniac¢

kompozycje zielent srednie lub wysckiej o charakterze krajobrazowvm.



§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow. w tym krajobrazow kultumw'}"ch oraz
dobr kultury wspofczesnej. :
I. Na obszarze planu nie wystepuja obiekty objete indywidualna ochrong konserwatorska.
2. Prowadzenie w obrgbie wyznaczonych stanowisk archeologicznych prac ziemnych oraz realizacja
zamierzen inwestyevinvch, ktorym towarzyszg prace ziemne oraz przeksziatcenia naturalnego
uksztaltowania terenu Wymagajg zachowania procedur wynikajacych z przepiséw odrebnveh.
3. Jezeli zostanie znaleziony przedmiot na terenach objetych niniejsza uchwata, co do ktérego
istnieje przypuszczenie. iz jest on zabytkiem archeologicznym, obowiazujg zasady wynikajace z
przepiséw odrebnych.
4. Na obszarze objetvm planem nie wystepuja tereny i obiekty wymagajace ochrony jako krajobrazy
kulturowe oraz dobra kultury wspofczesnej.
§ 9. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznej.
I. Ustala si¢ zasady wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) podstawowe elementy przestrzeni publiczne;j stanowig drogi publiczne i sciezki rowerowe:
2) obowiazuje zagospodarowanie terenow i ksztattowanie nawierzchni drog i chodnikow w
s$posob umozliwiajacy korzystanie osobom niepetnosprawnym. na zasadach ustalonych w
przepisach odrebnych.
§ 10. Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow.
. W granicach Wyznaczonych na rysunkach planu terenéw gomiczych obowiazujg zasady
cksploatacji zloza. zgodnie z wydanymi koncesjami, a po zakonczeniu wydobycia obowiazuje
przeprowadzenie rekultywacji terenu.
2. Udokumentowane ztoza kopalin objete planem. podlegaja ochronie przed zainwestowaniem
uniemozliwiajacvm ich obecng lub przyszta eksploatacja.
3. Na obszarze objetym planem nie wystepuja obszary szczegllnego zagrozenia powodzia, obszary
Osuwania si¢ mas ziemnych - nie ustala si¢ zasad zagospodarowania terenéw lub obicktow w
odniesieniu do tvch Zagadnien.
4. Nie okresla si¢ granic i sposobow zagospodarowania krajobrazéw priorytetowych okreslonych w
audycie krajobrazowym, ktory dla wojewédztwa lubelskiego nie zostat sporzadzony.
§ 11. Szezegolowe zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym.
I. Podziatu lub scalenia i podziahu nieruchomosci mozna dokonac, jezeli jest on zgodny z
ustaleniami niniejszej uchwaty oraz przepisami odrebnymi.
2. Z zastrzezeniem "Rozdziahu 3 - Ustalenia szczegolowe", dla nowo wydzielonych dziatek okresla
si¢ nastepujace parametry: i o
I} minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy zagrodowe; - 3000 m’. przy szerokosci frontu
min. 20,0 m: ) )
2) minimaina powierzchnia dziatki dia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej -
600 m*. przy szerokosei frontu min. 14,0 m; . -
3) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy letniskowej - 1000 m*, przy szerokosci frontu
min. 18,0 m: N -
4) minimaina powierzchnia dzialki dla zabudowy ustugowe;j - 1000 m”, przy szerokosci frontu
min. 15,0 m,
3. Wydzielenie dziatek o mniejszej powierzchni lub szerokosci frontu niz wynikajace Z‘USI- 2 oraz
"anciziahl 3 - Ustalenia szezegétowe™ dopuszczalne jest w zwiazku z wydzielaniem dziatek pod




drogi. lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, w celu poprawy warunkdw zago'spc')damwania
sasiedniej nieruchomosci lub gdy taki podziat dopuszczaja ustalenia szczegotowe dla terenu
wydzielonego liniami rozgraniczajacymi.
4. Podziat nieruchomosci nie jest dopuszczony. jezeli projektowane do wydzielenia dzialki gruntu
nie maja dostepu do drogi publicznej.
§ 12. Szezegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu.
I. Przy realizacji Inwestycji na obszarach objetych planem uwzgledni¢ warunki wynikajace z
przebiegu ciggow sieci infrastruktury techniczne;.
2. Zabudowa w obszarach pasow technicznych pod napowietrznymi liniami clektroenergetycznymi
sredniego napiecia Jest mozliwa pod warunkiem speinienia wymagan obowigzujacych przepisow.
3. W przypadku likwidacji Jub przebudowy linii elektroenergetycznych, polegajacej na zmianie ich
przebiegu lub przebudowie linii napowietrznych na kablowe, ulega likwidacji rowniez pas
technologiczny.
4. Przy realizaciji inwestycji w strefach kontrolowanych sieci gazowych nalezy uwzgledni¢ warunki
zagospodarowania terendw wynikajace z przepisow odrebnych.
5. Zakazuje sie lokalizacji zaktadow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych
awarii. o ktérych mowa w przepisach odrebnych.
6. W strefach sanitamyvch (ochronnych) cmentarzy, w odlegtosci mniejszej niz 50.0 m od granicy
cmentarza zakazuje sie lokalizacji nowych budynkow korzystajacych z wody: w odleglosci mniejszej
niz 150.0 m od granicy cmentarza lokalizacja nowych budynkow korzystajacych z wody wymaga
podlaczenia do sieci wodociggowe;.
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji.
I. Droga powiatowa klasy "Z" - zbiorcza: oznaczona symbolem: 21KD-P (Z) - zatacznik nr 10 o
ustaleniach:
) parametry techniczne:
a) szerokos¢ jezdni - 6,0 m:
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 25,0 m:
¢) dostepnosc na skrzyzowaniach i przez zjazdy:
2) dopuszeza sie realizacje chodnikow. $ciezek rowerowych, zatok i paséw postojowvch;
3) realizacja infrastruktury techniczne; niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z przepiséw odrebnych.
2. Droga powiatowa klasy "L" - Jokalna: oznaczona symbolem: 22KD-P (L) - zatacznik nr 11 o
ustaleniach:
1) parametry techniczne:
a) szerokos¢ jezdni - do 6.0 m:
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna - od 15.0 m do 17.0 m:
¢) dostepnosé na skrzyzowaniach i przez zjazdy;
2) dopuszcza sie realizacje chodnikow. sciezek rowerowych, zatok i pasow postojowvch;
3) realizacja infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna z
uwzglednieniem wymogéw wynikajacych z przepiséw odrebnych.
3. Drogi gminne klasy "L" - lokalne: oznaczone symbolem: 9KD-G (L) - zatacznik nr 3. 16KD-G
(L) - zalacznik nr 8, 17KD-G (L) - zatacznik nr 9, 18KD-G (L) - zalacznik nr 9 o ustaleniach:
1) parametry techniczne:
a) szerokos¢ jezdni - do 6.0 m. z zastrzezeniem lit. b:
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b) dopuszcza sie jezdnie o szerokosci - 3.5 m. przy spelnienju warunkow wynikajacych z
Przepiséw odrebnych:

¢ szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 5.0 m:

d) dostepnos¢ nieograniczona:

uwzglednieniem WYmogow wynikajacych z przepisow odrebnych,
4. Drogi gminne klasy "L" - lokalne: oznaczone svmbolem: 10KD-G (L) - zatgeznik nr 6, 11KD-G
(L) - zalgeznik nr 6. I9KD-G (L) - Zatgeznik nr 9 o ustaleniach:
1) parametry techniczne;
a) szerokos¢é jezdni - do 6.0 m, z zastrzezeniem lit. b:
b) dopuszcza si¢ jezdnie o szerokoscj - 3.5 m, przy spehieniu warunkéw wynikajacych 7
przepisow odrebnych:
C) szerokosé w liniach rozgraniczajacych - 15,0 m z poszerzeniem poprzez sciecie
naroznikéw linii rozgraniczajacvch w rejonie skrzyzowan:
d) dostepnos¢ hieograniczona:

uwzglednieniem Wymogow wynikajacych z przepiséw odrgbnych.
5. Droga gminna klasy "L - lokalna: Oznaczona symbolem: 12KD-G ( L) - zatacznik nr 6 o
ustaleniach:
1) parametry techniczne:
a) szerokosé jezdni - do 6.0 m;
b) dopuszcza si¢ jezdnie o szerokoscj - 3.5 m. przy spehieniu warunkow wynikajacych 2
Przepisow odrebnych:
<) szerokosé w liniach rozgraniczajacych - 12.0 m:
d) dostepnosé nieograniczona:
<) dopuszcza sie real izacje chodnikéw. sciezek rowerowych, zatok i pasow postojowych:
3) realizacja infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna z
uwzglednieniem Wymogow wynikajacvch z przepiséw odrebnych.
6. Droga gminna klasy "D" - dojazdowa: 0znaczona symbolem: 15KD-G (D) - zatacznik nr 8 o
ustaleniach:
1) parametry techniczne:
a) szerokos¢ jezdni - do 5,0 m. 2 zastrzezeniem lit. b:
b) dopuszcza sie Jezdnie o szerokosci - 3,5 m, przy spelnieniu warunkow wynikajgcych z
przepisow odrebnych;
¢) szerokosé¢ w liniach rozgraniczajacych - 10.0 m:
d) dostepnos¢ nieograniczona:
2) dopuszcza sie realizacje chodnikow, sciezek rowerowych, zatok i paséw postojowych:
3) realizacja infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna z
Uwzglednieniem wymogow wynikajacych z przepisow odrebnych.
7. Droga gminna klasy "D" - dojazdowa: oznaczona symbolem: 13KD-G (D) - zalgcznik nr 7 o
ustaleniach:
I) parametry techniczne:
a) szerokos¢ jezdni - do 5.0 m. 2 zastrzezeniem lit. b:




b) dopuszcza sie jezdnie o szerokosci - 3.5 m. przy spetnieniu warunkow wynikajacych z

przepisow odrebnych; :
¢) szerokos$é w liniach rozgraniczajacych - 10,0 m z poszerzeniem poprzez scigcie
naroznikow linii rozgraniczajgcych w rejonie skrzyzowan:
d) dostepnos¢ nieograniczona:

2) dopuszcza sie realizacje chodnikéw. $ciezek rowerowych, zatok i pasow postojowyvch:

3) realizacja infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna 7

uwzglednieniem wymogow wynikajacyvch z przepisow odrebnych,

8. Droga wewngtrzna oznaczona symbolem: 15KDW - zatacznik nr 11 o ustaleniach:

[} parametry techniczne:
a) szerokos¢ jezdni - do 6.0 m. z zastrzezeniem lit. b:
b) dopuszcza sie Jezdnie o szerokosci - 3.5 m;
¢) szerokosé w liniach rozgraniczajacych - 15,0 m z poszerzeniem poprzez sciecie
naroznikow linii rozgraniczajacych w rejonie skrzyzowan:;
2) dopuszcza sie realizacje chodnikéw, sciezek rowerowych, zatok i pasow postojowych:
3) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen zwiazanych z eksploatacja drogi oraz przebieg sieci
infrastruktury techniczne;j.
9. Drogi wewnetrzne oznaczone symbolem: 10KDW - zalgcznik nr 8, 290KDW - zalacznik nr 20 o
ustaleniach:
1) parametry techniczne:
a) 5zerokos¢ jezdni - do 5.0 m. z zastrzezeniem lit. b:
b) dopuszcza sie jezdnie o szerokosei - 35w
¢) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 10,0 m z poszerzeniem poprzez sciecie
naroznikow linii rozgraniczajacych w rejonie skrzyzowan;
2) dopuszcza sie realizacje chodnikow, sciezek rowerowych, zatok i paséw postojowyvch:
3) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen zwiazanych z eksploatacja drég oraz przebieg sieci
infrastruktury technicznej.

10. Droga wewnetrzna oznaczona symbolem: 11KDW - zalacznik nr 9 o ustaleniach:

1) parametry techniczne:

a) szerokos¢ jezdni - do 5.0 m. z zastrzezeniem lit. b;

b} dopuszcza si¢ jezdnie o szerokosei - 3.5 m:

¢) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 10,0 m:
) dopuszeza si¢ realizacje chodnikow. sciezek rowerowych. zatok i pasow postojowych:
3) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen zwiazanych z eksploatacjg drogi oraz przebieg sieci
infrastruktury techniczne;.

1. Droga wewngtrzna oznaczona symbolem: 9KDW - zatgeznik nr § o ustaleniach:

I droga w liniach rozgraniczajacych o wymiarach 16.0 x 10,0 m:

2) dopuszcza sie utwardzanie nawierzchni drogi: .
3) dopuszeza si¢ lokalizacje urzadzen zwigzanych z eksploatacja drogi oraz przebieg sieci
infrastruktury technicznej.

12. Droga wewnetrzna oznaczona symbolem: 14KDW - zataeznik nr 10 o ustaleniach: N
1) szerokosci w liniach rozgraniczajacych - 7.0 m z poszerzeniem poprzez $ciecie naroznikow
linii rozgraniczajacych w rejonie skrzyzowan:

2) dopuszcza si¢ utwardzanie nawierzchni drogi;




3) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen zwigzanych z cksploatacja drogi oraz przebieg sieci’
infrastruktury techni czngj.

[3. Drogi wewnetrzne 0zZnaczone symbolem: 1SKDW - zafacznik nr 13. 19KDW - zatacznik nr 13 o
ustaleniach;
1) szerokosci w liniach rozgraniczajacvch - 5.0 m z poszerzeniem poprzez $ciecie naroznikow
linii rozgraniczajgcych w rejonie skrzyzowan oraz zakoniczone placem nawrotowym:
2) dopuszcza sie utwardzanie nawierzchni drég:
3) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen zwiazanych z eksploatacjg drog oraz przebieg sieci
infrastruktury technicznej.
I4. Droga wewnetrzna 0znaczona symbolem: 13KDW - zatgeznik nr 10 o ustaleniach:
) szerokosci w liniach rozgraniczajacveh - 5.0 m zakonczone placem nawrotowym:
2) dopuszcza sie utwardzanie nawierzchni drogi:
3) dopuszeza sie lokalizacje urzadzen zwigzanych z eksploatacja drogi oraz przebieg sieci
infrastruktury techniczne;.
- Droga wewnetrzna oznaczona symbolem: 2KDW - zatacznik nr 1 o ustaleniach:
1) szerokosci w liniach rozgraniczajacych - 5,0 m:
2) dopuszcza si¢ utwardzanie nawierzehni drogi:
3) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen zwigzanych z eksploatacja drogi oraz przebieg sieci
infrastruktury technicznej.

f—
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16. Realizacja drog pozarowych zapewniajacych swobodny dojazd dla jednostek strazy pozarnej w
przypadku obiektow tego wymagajacych - zgodnie z przepisami odrebnymi.
17. Na parkingach lokalizowanych poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania oraz stretami
ruchu nalezy Wyznaczy¢ stanowiska dla pojazdow zaopatrzonych w kare parkingowa w liczbie nie
mniejszej niz: | stanowisko - jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15, 2 stanowiska - jezeli liczba
stanowisk wynosi 16-40, 3 stanowiska - Jezeli liczba stanowisk wynosi powyzej 40.
§ 14. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systeméw infrastruktury techniczne;j.
|. Zaopatrzenie w wode:
[) ustala sie zaopatrzenie terendéw zabudowy w wode z grupowego systemu wodociggowego w
lym rowniez do celow przeciwpozarowych:
2) ustala sie Zaopatrzenie w wode z systemow wodociggowych gminy zasilanych z ujeé¢ wod
podziemnych poprzez stacje wodociggowe:
3) ustala sie rozbudowe sieci od istniejacych wodociagéw wg biezacego zapotrzebowania i
warunkow technicznych wynikajacych z przepisow odregbnych,
=) adaptuje sie istniejace sieci wodociggowe w powiazaniu z projektowanymi odcinkami sieci. z
podtaczeniem do gtownych wodociagéw:
5} dopuszcza sie wykorzystanie studni przydomowych jako Zrodia poboru wody dla ce](’)w_
gospodarczych lub jako podstawowe zrodio zaopatrzenia w wode dla zabudowy potozonej poza
Zasiggiem istniejacych sieci wodociggowych;
6) dla infrastruktury wodociggowej przewiduje si¢ pasy techniczne o szerokosciach
uwzgledniajacych minimalne odlegtosci przewodow od obiektow budowlanych i zieleni
wynikajace 2 przepisow odrebnych.
2. Odprowadzanie i Oczyszcezanie Sciekow: S
1) nalezy zapewni¢ odprowadzanie sciekow w sposob niepowodujacy zagrozenia dla jakosci wod
podziemnyvch:




2) dopuszcza sie realizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z mozliwoscig jej konserwaci.
remontoéw i wdrazania najnowszych rozwiazan technicznych istniejacych sieci i urzgdzen oraz
rozbudowy sieci w oparciu o Systemy istnigjace:

3} w przypadku braku sieci kanalizacji sanitamej odprowadzanie $ciekéw do indywidualnych
oczyszezalni sciekow lub do zbiornikow bezodptywowyvch z obowiazkiem wywozu do
oczyszezalni sciekow:

4) obowigzuje docelowo podigczenie do sieci kanalizacji sanitamej obiektow wyposazonych w
zbiomniki bezodptywowe:

5) obowigzuje wymég podcezyszezania sciekow przemystowych przed ich odprowadzeniem do
kanalizacji. zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow odrebnych;

6) zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych sciekéw do gruntu. ciekéw powierzchniowvch oraz
wod podziemnych:

7) w terenach zabudowy mieszkaniowe] dopuszcza sie powierzchniowe odprowadzenie wod
opadowych do gruntu,

3. Zaopatrzenie w ciepto:

1) dla terenow Przeznaczonych pod zabudowe ustala sie z lokalnych kottowni lub

indywidualnych urzadzen grzewczych pod warunkiem speinienia wymagan zawartvch w
=3 przepisach odrebnyveh:

2) ustala sie. ze zrodiem zaopatrzenia w cieplo beda paliwa niskoemisyijne.

4. Zaopatrzenie w gaz:

1) ustala sie¢ zaopatrzenie w gaz z gminnego systemu gazowniczego, przy zatozeniu adaptacji.
modernizacji i wymaganej rozbudowy ukfadu przesytowego:
2) warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe okreslaja przepisy odrgbne:
3) podtaczenie nowych odbiorcow gazu do sieci $redniopreznej odbywac sie bedzie, zgodnie z
przepisami odrebnymi:
4) dla zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej i zagrodowej zaleca sie, aby szafki gazowe
(otwierane na zewnatrz od strony ulicy) byty lokalizowane w linii ogrodzen:
5) strefy kontrolowane od sieci gazowych przyjmuje sig, zgodnie z wymaganiami
obowiazujacvch przepiséw odrebnych:;
6) dla gazociagu wysokiego cisnienia DN 200 obowiazujg szerokosci stref kontrolowanych:

4) 30.0 m dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego:

. b) 30.0 m dla obiektow zaktadow przemystowyvch;

¢) 30.0 m dla budynkow mieszkalnych zabudowy jedno i wielorodzinne;j:

d) 30.0 m dla wolno stojgeveh budynkéw niemieszkalnych (stodoly. szopy. garaze):
7) dla prawidiowe;j eksploatacji gazociagu DN 200, ustala si¢ pas eksploatacyjny o Szemkﬂé‘{i 6.0
m (po 3.0 m z obu stron osi gazociagu), w ktorym nie nalezy prowadzi¢ dziatalnosci mogacej
mie¢ negatywny wpiyw na integralnosé sieci gazowej wysokiego cisnienia, w tvm w
szezegolnosci sadzié¢ drzew i Krzewow;
8) dopuszcza sie modernizacje infrastruktury gazowej.

5. Gospodarka odpadami: -

1) gromadzenie i usuwanie odpadow zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. w
dostosowaniu do rodzaju zabudowy lub prowadzonej dziatalnosci.

6. Elektrocnergetyka: o
I') zaopatrzenie w energie elektryezng ustala si¢ poprzez system sieci sredniego napiecia 15 kV w
wykonaniu napowietrznym i kablowym;
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2) zasilanie zabudowy odbywac si¢ bedzie ze stupowych stacji transformatorowych 15/04 kv 'z
mozliwoscia zastosowania rowniez stacji wnetrzowvch;
3) lokalizacja zabudowy w odlegtosciach mniejszyvch niz 7.5 m od linii elektroenergetycznych
sredniego napiecia SN 15 kV Jest dopuszczalna pod warunkiem. ze w budynku poziom pola
¢lektromagnetycznego bedzie utrzymany ponizej poziomow ustalonych w przepisach odrebnych:
4) dla linii kablowvch przewiduje si¢ pasy techniczne o szerokosci 1.0 m:
5} dopuszcza sie modernizaci¢ i przebudowe istniejacych sieci i urzadzen elektroenergetycznych.,
W tym przebudowe linii napowietrznych na kablowe oraz instalowanie transformatoréw o
wigkszej mocy:
6) adaptuje si¢ istniejace stacje transformatorowe, w przyvpadku pojawienia sie nowych
odbiorcow energii elektrycznej dopuszcza sie lokalizacje dodatkowych stacji
transformatorowych oraz linii elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia poza
miejscami Wyznaczonymi na rysunkach planu;
7) linie clektroenergetyczne nalezy projektowac i wykonywaé w sposob zapewniajgcy
zachowanie walorow krajobrazowych srodowiska oraz ochrong srodowiska przed szkodliwym
oddziatvwaniem:
8) nowe linie elektroenergetyczne niskiego napiecia na obszarach zabudowy w gminie
realizowaé w wykonaniu kablowym. jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie linie
napowietrzne:
9) kolizje planowanych inwestycji z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna nalezy usuwac
zgodnie z przepisami odrebnymi;
10) w przypadku skablowania, zmiany przebiegu lub likwidacji linii napowietrznych. likwidacji
ulegaja ich strefy ochronne (pasy technologiczne) wyznaczone na rysunku planu.
7. Telekomunikacia:
1) w catym obszarze objetym planem dopuszcza sie budowe sieci i urzadzen
telekomunikacyjnyeh w ukladzie przewodowym i bezprzewodowym przy zachowaniu warunkow
7godnie z przepisami odrebnyvmi.
8. Na obszarze objetym planem dopuszcza sig lokalizowanie paneli fotowoltaicznych o
maksymalnej mocy do 100 kW.
9. Dla wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej ustala si¢ koniecznosé zapewnienia dostgpu w
celu wykonania biezacvch konserwacji. napraw i remontow.

Rozdzial 3
Ustalenia szczegolowe.
§ 15. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu.
Kierzkdwka
I. Dla terenu oznaczonego symbolem 78MN ( zatgeznik nr 10) ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;j:
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustugowa;
3) lokalizowanie ustug nieuciazliwych wbudowanych w bryty budynkéw mieszkalnych pod
warunkiem, i nie bgda przekraczaty 30% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego lub
beda stanowily parterowa zabudowe towarzyszgca:
4) minimalna powierzchnia dziatki nowo wydzielanej dla zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej wolno stojaeej - 1200 m?, przy szerokoscei frontu min. 18,0 m:
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3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 30 % powierzchni dziatki:
6) obowigzuje pozostawienie na dzialce nie mniej niz 60% powierzchni biologicznie czynnej:
7) wskaznik intensywnosci zabudowy ustala si¢ od 0,01 do 0.6:
8) nieprzekraczalne linie zabudowy - nie ustala sie;
9) zasady realizacji budynkow mieszkalnvch:
a) maksymalna wysokosé budynkéw - 9.0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do
najwyzszego punktu dachu;
b) dachy budvnkow o nachyleniu potaci do 435°;
¢) mozliwos¢ podpiwniczenia budynkéw, posadowienie parteru do 1.0 m powyzej
najwyzszego punkiu terenu w obrysie budynku:
10) zasady realizacji budynkow ustugowych. gospodarezych, garazowych lub gospodarczo -
garazowvch:
a) maksymalna wysokos¢ budynkéw - 7.0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do
najwyzszego punktu dachu:
b) dachy o polaciach nachylonych pod katem do 45°:
1) dopuszcza sie adaptacje zrealizowanych budynkéw w ich istniejacej formie i z obecna
funkcja. z mozliwoscig rozbudowy. remontow i zmiany sposobu uzytkowania oraz uzupetnienie
zainwestowania terenu:
12) w granicach wiasnosci nalezy zagwarantowac miejsca postojowe na parkingach lub w
garazach w ilosci zaspokajajace potrzeby istniejgcego i projektowanego zagospodarowania - nie
mniej niz | miejsce parkingowe na lokal mieszkalny oraz na kazde 50.0 m? powierzchni
uzytkowej ustug:
13) obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
_iednomdzinncj;
14) dopuszcza si¢ przebieg sieci oraz lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej:
I5) obstuga komunikacyjna 2 drogi wewnetrznej.
2. Dla terenow oznaczonych symbolem 79RM, 80RM (zalacznik nr 10) ustala sig:
l') przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej:
2) lokalizacja budynkéw mieszkalnych. gospodarczych, garazowych. inwentarskich, budowli
rolniczych z uciazliwoscia projektowanych obiektow w granicach wiadania terenem przez
dysponenta obiektu:
3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 50 % powierzchni dziatki:
+) ohowigzuje pozostawicnie na dzialce nie mniej niz 30% powierzchni biologicznie czynnej:
3) wskaznik intensywnosci zabudowy ustala si¢ od 0.01 do 1,0:
6) nieprzekraczalne linie zabudowy - 20.0 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej ozn.
symbolem 21KD- P (Z) 1 6.0 m od linii rozgraniczajace] drogi wewnetrznej ozn. symbolem
[3KDW:
7) zasady realizacji budvnkaw mieszkalnych:
a) maksymalna wysokosé budynkéw - 10,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do
najwyzszego punktu dachu:
b) dachy budynkoéw o nachyleniu potaci do 45°:
¢) mozliwos¢ podpiwniczenia budynkéw. posadowienie parteru do 1,0 m powyzej
najwyzszego punktu terenu w obrysie budynku:
8) zasady realizaciji budyvnkow gospodarczych. garazowych. inwentarskich lub taczacych
wymienione funkcije:
12
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a) maksymalna wysokogé budynkow - 10.0 m do kalenicy od poziomu terenu lu_b do
najwyzszego punktu dachu;
b) dachy o polaciach nachylonych pod katem do 45°;
9) dopuszeza sie adaptacje zrealizowanych budynkéw w ich istniejacej formie i z obecna
funkeja, z mozliwoscia rozbudowy. remontow i zmiany sposobu uzytkowania oraz uzupelnienie
Zainwestowania terenu:
10) w granicach wtasnosei nalezy zagwarantowag miejsca postojowe na parkingach lub w
garazach w ilosei zaspokajajace] potrzeby istnigjacego i projektowanego zagospodarowania - nie
mniej niz 1 miejsce na kazdej dzialce:
I'1) obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenow zabudowy zagrodowej:
[2) dopuszcza sie przebieg sieci oraz lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej:
13) obstuga komunikacyjna z drogi powiatowej i drogi wewnetrznej.
3. Dlaterenéw oznaczonych symbolem 81 MN,U: 82MN,U: 83MN,U: 83aMN.U (zatacznik nr 10)
ustala sie:
L} przeznaczenie wielofunkeyjne: tereny zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej i zabudowy
ustugowej:
2) lokalizacja budynkéw mieszkalnych. ushugowych, gospodarczych, garazowych lub
gospodarczo - garazowych;
3) dopuszcza sie realizacje budynkow mieszkalnych z ustugami lub budynkéw ustugowych z
funkcja mieszkalng:
4) minimalna powierzchnia dziatki nowo wydzielanej - 1000 m” przy szerokosci frontu min. 18.0
m;
5) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 60 % powierzchni dziatki;
6) obowiazuje pozostawienie na dziafce nie mniej niz 20% powierzchni biologicznie czynnej:
7) wskaznik intensywnosci zabudowy ustala sie od 0.01 do 1.2
8) nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu:
a) 81MN.U: 82MN.U - 20.0 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej ozn. symbolem 21KD-P
(£)14.0m od linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej ozn. symbolem 14KDW:
b) 83MN.U: 83aMN.U - 20.0 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej ozn. symbolem 21KD-
P L)
9) zasady realizacji budynkéw mieszkalnych i ustugowych:
a) maksymalna wysokos¢ budynkow - 10,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do
najwyzszego punktu dachu:
b) dachy budynkow o nachyleniu polaci do 45°; _
¢) mozliwos¢ podpiwniczenia budynkow. posadowienie parteru do 1.0 m powyzej
najwvzszego punktu terenu w obrysie budynku:;
10) zasady realizacji budynkow gospodarczych. garazowych lub gospodarczo - garazowych:
a) mai-c_symalna_ wysokos¢ budynkow - 7.0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do
najwyzszego punktu dachu:
b) dachy o potaciach nachylonych pod katem do 45°;
I'T) dopuszcza sie adaptacje zrealizowanych budynkow w ich istniejacej formie i z obecna o
tunkcja. z mozliwoscia rozbudowy. remontow i zmiany sposobu uzytkowania oraz uzupetnienie
zainwestowania terenu;
12) w granicach wiasnosci nalezy zagwarantowac miejsca postojowe na parkingach Iub il .
garazach w ilosci zaspokajajacej potrzeby istniejacego i projektowanego zagospodarowania - nie
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mniej niz 1 miejsce parkingowe na lokal mieszkalny oraz na kazde 50.0 m> powierzchni

uzytkowej ustug:

13) obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenow mieszkaniowo-uslugowych:

14) dopuszeza sie przebieg sieci oraz lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej;

15) obstuga komunikacyjna terenu:

a) 8IMN.U: 82MN.U - 7 drogi powiatowej i drogi wewnetrzne;:
b) 83MN.U: 83aMN.U - 2 drogi powiatowe;.
4. Dlaterenu 0znaczonego symbolem 84U (zalgeznik nr 10) ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustugowe;;

2) powierzchnia zabudowy maksvmalnie do 60% powierzchni dziatki:

3) obowiazuje pozostawienie na dziafce nie mniej niz 20% powierzchni biologicznie czynnej:

4) wskaznik intensywnosci zabudowy ustala sie od 0.01 do 1.2

5) nieprzekraczalne linie zabudowy - 15.0 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej ozn.

symbolem 21KD- P (7):

6) zasady realizacji budynkéw ustugowych:

a) maksymalna wysokosc budynkéw - 10,0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do
najwyzszego punktu dachuy:

b) dachy budynkéw o nachyleniu potaci do 45°:

¢) mozliwos¢ podpiwniczenia budynkéw. posadowienie parteru do 1.0 m powyzej
najwyzszego punktu terenu w obrysie budvnku:

7) zasady realizacji budynkow gospodarczych, garazowych lub gospodarczo - garazowych:
a) maksymalna wysokos¢ budynkéw - 7.0 m do kalenicy od poziomu terenu lub do
najwyzszego punktu dachu:

b) dachy o pofaciach nachylonych pod katem do 45°;

8) dopuszcza sie adaptacje zrealizowanych budynkéw w ich istniejgcej formie i z obecng

funkeja, z mozliwoscia rozbudowy. remontéw i zmiany sposobu uzytkowania oraz uzupetnienie

zainwestowania terenu:

9) w granicach wiasnosci nalezy zagwarantowa¢ miejsca postojowe na parkingach lub w

garazach w ilosci zaspokajajacej potrzeby istniejacego i projektowanego zagospodarowania - nie

mnigj niz 1 miejsce parkingowe na kazde 50.0 m* powierzchni uzytkowej ustug:

10) dopuszcza sig przebieg sieci oraz lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej:

I'l) obstuga komunikacyina z drogi powiatowej.

Rozdziat 4.
Przepisy koncowe.
§ 16. Sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzvtkowania terem_’)w_. Na
obszarze objetym zmiana planu nie ustala sie tymczasowego zagospodarowania. urzgdzania i
uzytkowania terendw.

§ 17. Ustala sie stawki procentowe jednorazowej optaty na rzecz gminy. w przypadku zbycia
nieruchomosci z tytutu jej wzrostu wartosei. zwigzanej z uchwaleniem planu miejscowego w
wysokosel:

1) 20% - dla terenéw oznaczonvch symbolem RM;

2) 20% - dla terenow oznaczonych symbolem MN:

31 20% - dla terenéw oznaczonych symbolem ML:
14




4) 30% - dla terenow oznaczonych symbolem MN,U:

3)30% - dla terenow 0znaczonych symbolem U:

6) 30% - dla terenow oznaczonych symbolem PG-

7) 1% - dla pozostatych terendgw objetych planem.
§ 18, Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty, w odniesieniu do obszaréw wyznaczonych na
Zzatacznikach graficznyeh liniam; rozgraniczajgcymi i oznaczonych numerem oraz symbolem
literowvm. fraca moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Kamionka w zakresie terendw urbanizowanych zatwierdzonego uchwalg Nr XXII/148/2005 Rady
Gminy Kamionka z dnia 14 lipca 2005 r. z pozn, zm.

§ 19. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Kamionka.

§ 20. Uchwata wehodzj w zycie po uplywie 14 dni od dnia iej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddziwa Lubelskiego.
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Urzad Miejski w Kamionce

ul. Lubartowska 1

21-132 Kamionka

tel. 81 852 70 39, fax. 81 852 70 58
sekretariat@kamionka.pl
www.kamionka.pl

RI1.7021.35.2021 Kamionka, dnia 30 marca 2021 r.

Gmina Kamionka
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka

Warunki techniczne wykonania rozbudowy wodociqgu gminnego do konca dzialki 922/6 w obrebie
geodezyjnym 7 - Kierzkowka:

I. PROJEKTOWANIE PRZYLACZA
1. Wodocigg przediuzy¢ od istniejgcego wodociggu @ 110 ulozonego na dzialce 1060/3.
2. Rozbudowe wykonac z rur wodociggowych PE—1 MPa @ 110.
3. Przedluzenie wykonac do konca dziatki 922/6 i zakoniczyé hydrantem p. poz. DN 80.
4. Wodociag poprowadzi¢ przez dziatki 1060/3, 935/2, 935/6, 935/5, 1062, 932/2, 931/1, 930/1, 929/1, 925/5,
924/1, 924/2, 1063/2, 922/7, 922/6.
5. Nalezy uzyskac pozwolenie wiascicieli w/w dziatek 1060/3, 935/2, 935/6, 935/5, 1062, 932/2, 931/1, 930/1,
929/1, 925/5, 924/1, 924/2, 1063/2, 922/7, 922/6.
6. Na trasie wodociggu wykonag hydrant p. poz. DN 80 podziemny zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
7. Wiaczenie wykonac za pomoca obejmy tréjnika @ 110 / @ 110 lub inng technikg stosujgc zasuwe HAWLE
lub o podobnych parametrach, wraz z obudowa i skrzynka uliczna, ktérej polozenie na trwale oznakowac za
pomoca tabliczki informacyjnej z domiarami.
8. Na calej trasie wodociagu wykonanego z rur PE nalezy tuz pod powierzchnia ziemi zakopac tasme
ostrzegawcza z metalowym elementem, pozwalajgcym na lokalizacje przyltgcza przy pomocy urzadzen do
wykrywania rur i kabli.
9. Wszystkie skrzyzowania, kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia rozwigzaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
10. Na podstawie wyzej podanych warunkéw opracowacé projekt techniczny, ktéry nalezy uzgodnié z zarzadcg
infrastruktury wodociggowej.

1. WYKONAWSTWO
1. Podstawg do wykonania wodociggu jest uzgodniony projekt techniczny.
2. Wodociag mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego
typu robot, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia i nadzoru robot instalacyjnych.
3. Wykonawca daje gwarancje na wykonang infrastrukture na okres 3 lat od daty wykonania.
4. Wiaczenie do sieci wykonac w uzgodnieniu i pod nadzorem konserwatora sieci wodociggowej
Pana ANDRZEJA SKRZYPCA, tel. 669 245 767.
5. Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze technicznym wodociagu, nalezy wykonaé powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjna.
Warunki techniczne ustalone niniejszym pismem wazne s3 przez 2 lata od daty ich wydania.

Uwaga!

1. UG Kamionka ma prawo odmdwi¢ przylaczenia do sieci, gdy przylacze zostalo wykonane bez zgody UG
Kamionka lub niezgodnie z projektem technicznym i wydanymi warunkami technicznymi.

2. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodg z urzadzen wodociggowych podlega karze grzywny
do 5.000 zi.

Arl. 28 ust 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw. (Dz.U.2017.328 z dnia 2017.02.23 1. j.).

Otrzymuia: Z-ca Burmistrza
1. adresat -/
2. ala Grzegorz Szymanek

Zeskanowane w CamScanner
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4QP-MNX-746 *

Pan Zygmunt Zelazny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0859/01

adres zamieszkania ul. Serdeczna 12/1, 20-802 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

¢ ,‘,«w
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/ e

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZ JA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinisnia samedzielnvyen funkeli techricznvoh w budowniciwie

Na podstswie § 5 ust. 2, § 2 ust. 2 pkt 8, § 6 ust. 3., § 7 i &
12 wust. 1 pkt, 4 1i%, b rozporzadrsnia Ministrzs Gospodariki
Tersnowaj | Ochreny Srcdowisika z dnia 20 Juitsgo 15375r w sorawis
samodzielinyeh fumkelii tschnisznyveh w budeownictwie /D=z. U, MNr &
ooz, 48/; - siwierdzs sig., Za:
Pan Zugmunt, Adam ZEe Ta=rm»
technik budowlany
urcdzeny dnia A7 kwietnia 1955 r, w Michowis

pesiada przygotowanie zawodews upcwsZniajace do wykenvywania
samedzielinveh funkoji:
KIEROWNIKA BUDOWY | ROBST
w specjalnoseci: instalacydne-iniymisrvined
w zakrasia: instalseji sanitarnveh.

Pan Zygmunt, Adam =< T a=rmvw Jesi upowazniony do:

7 kierowsnia, nadzorowsnis | kontrolowsnis budowy § robd?d,
kierowsn/a i kontrolowsnis wyitwerzania konstrukcoypinye
glemanicw instalscJi orsz ecaniania | bedsnizr stenu
techrnicznsge W ZSKresie instsiscji sanitarnveh -
cbejmujgcyveh instaiscie wodocigpowe, kenalizscyjns, gszows,
ciepine [ kilimatyzacyinc-wentyliacyine © pewszachnis znsnyvch
rozwigzaniach konstrukeoyjnych,

= sporzaedzanias w budcwrnictwie Jedmnorodzinnym ZSgrodowym orsc

innyeh bugdvnikdw o kubsturze do 1800 m3 projskidw instalscli

s3n/ternyeh chbe jmu jgacych instsisclds woaoo i ggows,
kanalizacy s, gEZowe, ciepline i klimatyvzacyjne -
wentyiscy.ine ¢ oowszachnis znanyeh rozZyiszanisch

kenstrukeyinyech | schemsisch tschmiczrnyvoh.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BKM-5Q2-H1R *

Pani Magdalena Wierzgata o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0245/14

adres zamieszkania ul. Nowy Swiat 23¢/18, 20-418 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



t LUBELSKA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
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LOOB.OKK.7131 /53/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architekiow, InZymerow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2000 r. Nr 5 poz. 42, = poin om /art. 13 ust. 1 pkt. 1,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane / rekst Jednolity: Dz. U. = 2006 r. Nr 156, poz 1118 - poin zm.{ oraz § 11 ust.
1pkt. 1§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz U.z 20061, Nr 83, poz. 378/ oraz art. 104 § I Kodeksu postcpowania administracyjnego / Dz U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pani Magdalena WIERZGALA

b ¢

; magister inzynier
urodzona dnia 5 maja 1983 r. w Lublinie

otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0108/POOS/12

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. / odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicanych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
whasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyziji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji K walifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Magdalena WIERZGALA

. Namocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnoéci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

[I. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
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